CH133YD Sdakerhetsddrr RC3

STALDORRAR

ENKELDORR

BETECKNING KARMDAGMATT* KARMYTTERMATT VIKT KG
9x 21 800 x 2035 885 x 2090 85

10 x 21 900 x 2035 985 x 2090 94
1Mx 21 1000 x 2035 1085 x 2090 103

Andra storlekar offereras pé& begdran.
*Vid 90 graders 6éppnad dorr avgdr 45 mm frén karmdagbredden.

8x18
Mx23

Minmatt:
Maxmatt:

Dérrbroms rekommenderas vid
installation som lofgédngsdorr

KLASSNINGAR

CE-mdrkt dorr enligt produktstandarden fér ytterddrrar EN 14351-1 och EN 16034 gdllande brandegenskaper.

Inbrottsklass: SS-EN 1627 RC 3. Doérren ér godkdnd for bade in- och utdtgdende montage.
Brandmotsténd: EL15/EW30, EI,30

Brandgastdthet: S_ och Sxoo.

Ljudreduktion: Rw 39 dB, 40 dB* tillval 44 dB* (*utan postiniagg).
sjalvstéingning: C5

Avgivande av farliga @mnen: Material godkéanda
U-vérde:1,7-2,3

Certifikat nr: 0402-CPR-C500208
utférdat av RISE Research Institutes of Sweden AB
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DORRBLAD

Dérrbladet dr totalt 58 mm tjockt, inkl. en dverfalls pd 9 mm. Dérrbladet bestdr av tvé 1 mm stélpldtar sammanfogade med
osynliga kanter, invéndiga férstérkningar och isolering av stenull. Dérren levereras med tréménstrad laminatplat ur vért standard
sortiment eller med prelackad pldt i standardférg. Andra ytskikt offereras vid forfrégan. Dekal fér CE-markning placerad pd dorr-
bladets bakkant redovisar dérrens egenskaper.

KARM

Som standard levereras foderbildande p& gdngjdrnssidan karm B eller foderlés karm C vitmdlad. Karmen levereras férdigisolerad
med tatningslisten i spdr i karmen. Karmen monteras med férmonterade karmhylsor. Vadggomfattning mot tillval.

TROSKEL

Dorren levereras med tratroskel med spar for tatningslist eller med staltroskel.

BESLAGNING

ASSA 510. Som tillval extralds ASSA 911. Kan ocksé levereras med ASSA 2500 mot tilldgg. Placering I&shus: A=58 mm, B=32 mm frén
géngjdrnssida till cc I&shus.

TILLVAL

Kan levereras med postinldgg Rw 39 dB, mekanisk ringklocka, dérrkik, dérrspérr och nyckeltub.
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Vi forbehdller oss ratt till konstruktions@ndringar.



